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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Α78.97.001.1 Αποκατάσταση βλάβης δαπεδόστρωσης, με ή άνευ υπόβασης, με τσιμεντόπλακες
οποιωνδήποτε διαστάσεων και οποιουδήποτε τύπου ή με έγχρωμους κυβόλιθους από
σκυρόδεμα οποιουδήποτε σχεδίου και οποιουδήποτε πάχους

A.T. : 1

Κωδικοί αναθεώρησης: 60% ΟΙΚ 7326
40% ΝΟΔΟ 2531

 Αποκατάσταση βλάβης δαπεδόστρωσης  με ή άνευ υπόβασης, με τσιμεντόπλακες οποιωνδήποτε

διαστάσεων και οποιουδήποτε τύπου ή με έγχρωμους κυβόλιθους από σκυρόδεμα οποιουδήποτε σχεδίου

και οποιουδήποτε πάχους , σύμφωνα με την εντολή της Υπηρεσίας και την ΕΤΕΠ 05-02-02-00.

Η εργασία περιλαμβάνει:

- Την επιμελή τομή της δαπεδόστρωσης στους αρμούς, με χρήση κατάλληλου κοπτικού μηχανήματος

- την απομάκρυνση των φθαρμένων υλικών δαπεδόστρωσης και τη διαλογή προς τυχόν

επαναχρησιμοποίηση των υλικών που είναι σε άρτια κατάσταση, μετά από έγκριση της Επίβλεψης

- Την εκσκαφή, απομάκρυνση και μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση

- Την αποκατάσταση του χωματουργικού υποστρώματος, με την αναγκαία δόνηση, αν απαιτείται

- Τη σκυροδέτηση με σκυρόδεμα C12/15 και εφόσον απαιτείται κατά τις οδηγίες της επίβλεψης την

τοποθέτηση δομικού πλέγματος

- Τη συμπλήρωση της δαπεδόστρωσης με υλικά ίδια με τα προϋπάρχοντα

 Η εργασία περιλαμβάνει την πλακόστρωση πεζοδρομίων, νησίδων, πεζοδρόμων, πλατειών, ραμπών

ΑΜΕΑ, οδεύσεων τυφλών κλπ.,  ανεξαρτήτως σχεδίου, με αντιολισθηρές τσιμεντένιες πλάκες, κατά

ΕΛΟΤ ΕΝ 1339 - ενδεικτικών διαστάσεων τσιμεντοπλακών 0,40Χ0,40 m. ή οποιωνδήποτε άλλων

διαστάσεων και σχήματος, ανάλογα με την επιφάνεια που θα πλακοστρωθούν (απλές, μωσαϊκόπλακες,

βοτσαλόπλακες, καλντερίμι κλπ) με επιφάνεια λεία, αδρή ή διαμορφωμένη με εγχαράξεις ώστε να

δημιουργούνται τετράγωνα σχήματα (τακάκια) 4,5,8 ή 10cm με λευκή ψηφίδα τριμμένη, ή επιφανειακή

στρώση από φυσικό βότσαλο ποταμού μεγέθους 6-8mm, με συνδετικό υλικό από τσιμέντο κοινό και

άμμο πυριτική, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-02-00 και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. Η έδραση

των τσιμεντοπλακών θα γίνει πάνω σε ασβεστοτσιμεντοκονίαμα πάχους 2,5 έως 3,0 εκ. αποτελούμενο

από ένα μέρος ασβέστη, πέντε μέρη καθαρής άμμου και 350 χγρ τσιμέντου ανά μ3, η δαπάνη

αρμολόγησης με τσιμεντομαρμαροκονία από λευκό εγχώριο τσιμέντο με προσθήκη χρώματος αναλογίας

650 χγρ τσιμέντου ανά μ3 μαρμαροκονίας, η δαπάνη καθαρισμού των αρμών και κάθε άλλη δαπάνη

υλικού και εργασίας για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου.

  Επίσης η εργασία περιλαμβάνει την τοποθέτηση των κυβολίθων από σκυρόδεμα, οποιουδήποτε

σχεδίου και οποιουδήποτε πάχους, πάνω σε στρώση από καθαρή άμμο λατομείου (ενισχυμένη με

τσιμέντο (100 kg/m3)) μέσου συμπιεσμένου πάχους 3εκ. Η στρώση αυτή αποτελείται από καθαρή άμμο,

που να μην περιέχει προσμίξεις άλλων υλικών (άργιλο, χώμα). Η κοκκομετρική διαβάθμιση του

υλικού να έχει μέγιστη διάμετρο 7 χιλ., τουλάχιστον το 80% του υλικού κάτω των 4 χιλ. Σε καμιά

περίπτωση οι κλίσεις δεν πρέπει να δημιουργηθούν έτσι που να αλλάζουν το πάχος της στρώσης

άμμου. Η τοποθέτηση και συμπίεση των κυβόλιθων γίνεται με το χέρι τοποθετώντας τους με ή χωρίς

αρμούς, σύμφωνα με την προυπάρχουσα δαπεδόστρωση.  Οι κυβόλιθοι τοποθετούνται, πριν από την

συμπίεση, 2 εκ. ψηλότερα από την τελική στάθμη που προβλέπεται, ώστε μετά από την συμπίεση με

χειροκίνητο δονητικό μηχάνημα να φθάσει στην επιθυμητή τελική στάθμη. Το σφράγισμα αρμών

γίνεται με στρώσεις λεπτής κοσκινισμένης άμμου, τουλάχιστον 1cm πάχους και με χρήση δονητικού

μηχανήματος. Μετά την απομάκρυνση του πλεονάζοντος υλικού, ο καθαρισμός γίνεται με διαβροχή

νερού χωρίς πίεση και βούρτσα.

Περιλαμβάνονται η αποξήλωση και ανακατασκευή κρασπέδων οποιουδήποτε είδους, καθώς και η

προσαρμογή στάθμης των υφιστάμενων φρεατίων, επί των ανακατασκευαζόμενων πεζοδρομίων.

Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε εργασία, η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου του έργου

κάθε υλικού ή μικροϋλικού που είναι απαραίτητα για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, καθώς και

τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, που λαμβάνονται πριν ή κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο(m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα
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Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Α78.97.003.1 Αποκατάσταση βλάβης δαπεδόστρωσης , με ή άνευ υπόβασης,  με έγχρωμους κυβόλιθους
γνευσίου πετρώματος, πορφυρίτη ή μαρμάρου, ή με πλάκες μαρμάρου οποιωνδήποτε
διαστάσεων και οποιουδήποτε τύπου και πάχους, ή με πλάκες  Καρύστου ή Πηλίου
οποιωνδήποτε διαστάσεων και οποιουδήποτε τύπου και πάχους

A.T. : 2

Κωδικοί αναθεώρησης: 60% ΟΙΚ 7326
40% ΝΟΔΟ 2531

 Αποκατάσταση βλάβης δαπεδόστρωσης, με ή άνευ υπόβασης,  με έγχρωμους κυβόλιθους γνευσίου

πετρώματος, πορφυρίτη ή μαρμάρου, ή με πλάκες μαρμάρου οποιωνδήποτε διαστάσεων και οποιουδήποτε

τύπου και πάχους, ή με πλάκες  Καρύστου ή Πηλίου οποιωνδήποτε διαστάσεων και οποιουδήποτε τύπου

και πάχους, σύμφωνα με την εντολή της Υπηρεσίας και τις ΕΤΕΠ 05-02-02-00, ΕΤΕΠ 03-07-03-00.

Η εργασία περιλαμβάνει:

- Την επιμελή τομή της δαπεδόστρωσης στους αρμούς, με χρήση κατάλληλου κοπτικού μηχανήματος

- την απομάκρυνση των φθαρμένων υλικών δαπεδόστρωσης και τη διαλογή προς τυχόν

επαναχρησιμοποίηση των υλικών που είναι σε άρτια κατάσταση, μετά από έγκριση της Επίβλεψης

- Την εκσκαφή, απομάκρυνση και μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση

- Την αποκατάσταση του χωματουργικού υποστρώματος, με την αναγκαία δόνηση, αν απαιτείται

- Τη σκυροδέτηση με σκυρόδεμα C12/15 και εφόσον απαιτείται κατά τις οδηγίες της επίβλεψης την

τοποθέτηση δομικού πλέγματος

- Τη συμπλήρωση της δαπεδόστρωσης με υλικά ίδια με τα προϋπάρχοντα

 Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση των κυβολίθων επί

τσιμεντοκονιάματος των 450kg με την αντίστοιχη αρμολόγηση με τσιμεντοκονίαμα, ή πάνω σε στρώση

από καθαρή άμμο λατομείου (ενισχυμένη με τσιμέντο (100 kg/m3)). Η στρώση αυτή αποτελείται από

καθαρή άμμο, που να μην περιέχει προσμίξεις άλλων υλικών (άργιλο, χώμα). Η κοκκομετρική

διαβάθμιση του υλικού να έχει μέγιστη διάμετρο 7 χιλ., τουλάχιστον το 80% του υλικού κάτω των 4

χιλ. Σε καμιά περίπτωση οι κλίσεις δεν πρέπει να δημιουργηθούν έτσι που να αλλάζουν το πάχος

της στρώσης άμμου. Η τοποθέτηση και συμπίεση των κυβόλιθων γίνεται με το χέρι τοποθετώντας τους

με ή χωρίς αρμούς, σύμφωνα με την προυπάρχουσα δαπεδόστρωση.  Οι κυβόλιθοι τοποθετούνται, πριν

από την συμπίεση, 2 εκ. ψηλότερα από την τελική στάθμη που προβλέπεται, ώστε μετά από την

συμπίεση με χειροκίνητο δονητικό μηχάνημα να φθάσει στην επιθυμητή τελική στάθμη. Το σφράγισμα

αρμών γίνεται με στρώσεις λεπτής κοσκινισμένης άμμου, τουλάχιστον 1cm πάχους και με χρήση

δονητικού μηχανήματος. Μετά την απομάκρυνση του πλεονάζοντος υλικού, ο καθαρισμός γίνεται με

διαβροχή νερού χωρίς πίεση και βούρτσα.

 Επίσης η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου των αντιολισθηρών

μαρμάρινων πλακών, των υλικών στερέωσης, αρμολόγησης κλπ και όλων των απαιτουμένων υλικών, τη

δαπάνη τοποθέτησης των πλακών, τη δαπάνη ασβεστοτσιμεντοκονιάματος έδρασης πάχους 2,5 έως 3,0

εκ. αποτελούμενο από ένα μέρος ασβέστη, πέντε μέρη καθαρής άμμου και 350 χγρ τσιμέντου ανά μ3,

τη δαπάνη αρμολόγησης με τσιμεντομαρμαροκονία από λευκό εγχώριο τσιμέντο αναλογίας 650 χγρ

τσιμέντου ανά μ3 μαρμαροκονίας, τη δαπάνη καθαρισμού των αρμών και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και

εργασίας για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου, καθώς επίσης και την προμήθεια και

μεταφορά επί τόπου του έργου των σχιστολιθικών ορθογωνικών πλακών Καρύστου ή Πηλίου ή

οποιασδήποτε άλλης σχιστολιθικής πλάκας, όμοιας με την ήδη υφιστάμενη, των υλικών στερέωσης,

αρμολόγησης κλπ και όλων των απαιτουμένων υλικών, τη δαπάνη τοποθέτησης των πλακών, τη δαπάνη

ασβεστοτσιμεντοκονιάματος έδρασης πάχους 2,0 έως 3,0 εκ. αποτελούμενο από ένα μέρος ασβέστη,

πέντε μέρη καθαρής άμμου και 350 χγρ τσιμέντου ανά μ3, τη δαπάνη αρμολόγησης δια

τσιμεντοκονιάματος  των  450kg, τη δαπάνη καθαρισμού των αρμών και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και

εργασίας για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου.

Περιλαμβάνονται η αποξήλωση και ανακατασκευή κρασπέδων οποιουδήποτε είδους, καθώς και η

προσαρμογή στάθμης των υφιστάμενων φρεατίων, επί των ανακατασκευαζόμενων πεζοδρομίων.

Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται κάθε εργασία, η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου

του έργου των υλικών και μικροϋλικών που είναι απαραίτητα για την έντεχνη εκτέλεση της

εργασίας, καθώς και τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, που λαμβάνονται πριν ή κατά τη διάρκεια των

εργασιών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο(m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 130,00

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Δ06 Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων με την χρήση ψυχρού ασφαλτικού μείγματος με
μηχάνημα εκτοξεύσεως τύπου Patch Matic

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4421Β
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Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων με την χρήση ψυχρού ασφαλτικού μείγματος με μηχάνημα εκτοξεύσεως

τύπου Patch Matic. Για την επισκευή των φθορών του οδοστρώματος (λακκούβες, θρυμματισμοί,

ανωμαλίες, υποχωρήσεις και ρωγμές στις περιοχές κυκλοφορίας αστικών περιοχών) θα χρησιμοποιηθεί

ειδικό ασφαλτικό μίγμα χαμηλής θερμοκρασίας με το οποίο συντηρούνται οι οδοί, αποκαθίστανται οι

βλάβες στο οδόστρωμα και βελτιώνεται η κυκλοφοριακή ασφάλεια οχημάτων και πεζών. Πρόκειται για

υλικά που εφαρμόζονται με ειδικό αυτοκινούμενο μηχάνημα παρασκευής και τοποθέτησης, επί τόπου

στα σημεία που υπάρχει ανάγκη παρέμβασης.

Θα υπάρχει δυνατότητα άμεσης κυκλοφορίας μετά την εφαρμογή.

Το υλικό θα παρασκευάζεται και θα εφαρμόζεται μόνο με ειδικό μηχάνημα και θα είναι μείγμα

ασφάλτου και πολύ σκληρών αδρανών (0/3, 0/5, 4/12) που αναμειγνύονται αυτόματα στην απαιτούμενη

δοσολογία λίγο πριν από την εφαρμογή τους. Θα χρησιμοποιηθούν ασφαλτικά γαλακτώματα, πολυμερή,

σύμφωνα με το ΕΝ 13808:2013 με περιεκτικότητα σε υπολειπόμενο συνδετικό υλικό >53%, σύμφωνα με

το πρότυπο ΕΝ 1431:2009 και τιμή διάσπασης (κλάση) ίση ή μεγαλύτερη 4, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ

13075:2016. Ανάλογα με τον τύπο της βλάβης θα χρησιμοποιηθούν διάφορες κοκκομετρίες αδρανών

σύμφωνα με το ΕΝ 13043:2013. Τα αδρανή πρέπει να προέρχονται είτε από πολύ σκληρά φυσικά

πετρώματα (διαβασικά, γρανιτικά, βασαλτικά πετρώματα) ή τεχνητά πετρώματα (επεξεργασμένες

σκωρίες). Η απώλεια των αδρανών από τριβή και κρούση κατά τη δοκιμή Los Angeles (EN 1097-

2:2010) να μην είναι μεγαλύτερη από 30% και η αντίσταση των αδρανών στη στίλβωση κατά τη δοκιμή

PSV (EN 1097-8:2009) να μην είναι μικρότερη από 56.

Το ειδικό μηχάνημα θα παρασκευάζει με δοσομετρητές και μίξερ το μείγμα και με πίεση α) θα

καθαρίζει την κατεστραμμένη και προς επισκευή περιοχή με αέρα β) θα ψεκάζει συγκολλητική και γ)

θα εφαρμόζει το μείγμα στο οδόστρωμα. Το μηχάνημα παρασκευής και εφαρμογής θα είναι εξοπλισμένο

με διπλό θάλαμο αδρανών και θερμαινόμενη δεξαμενή συνδετικού υλικού. Οι αναλογίες του

συνδετικού και των αδρανών προσδιορίζονται ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες. H δοσολογία θα

επιτυγχάνεται μέσω υδραυλικών βαλβίδων. Η κεφαλή μείξης ρυθμίζει την ποσότητα του μείγματος και

λειτουργεί υπό πίεση. Έγκαιρα και κατά την ημέρα της αποκατάστασης της φθοράς θα πρέπει να

εξασφαλίζεται από τον ανάδοχο η δυνατότητα της απρόσκοπτης εργασίας στην περιοχή επέμβασης

(τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων, λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας κ.τ.λ.).

Επίσης μετά το πέρας των εργασιών, ο ανάδοχος οφείλει να καθαρίζει επιμελώς την περιοχή

επέμβασης προκειμένου να παραδώσει την οδό σε πλήρη και κανονική λειτουργία κυκλοφορίας των

οχημάτων.

Το αυτοκινούμενο μηχάνημα παρασκευής και εφαρμογής ασφάλτου χαμηλής θερμοκρασίας δια

εκτοξεύσεως πρέπει να φέρει:

1. Σύστημα καθαρισμού της περιοχής επισκευής-αποκατάστασης με πεπιεσμένο αέρα,

2. Σύστημα ψεκασμού της περιοχής επισκευής-αποκατάστασης με ασφαλτικό γαλάκτωμα

(συγκολλητική),

3. Σύστημα πλήρωσης της περιοχής επισκευής-αποκατάστασης με μείγμα ασφάλτου χαμηλής

θερμοκρασίας,

4. Σύστημα διάστρωσης της επιφάνειας της περιοχής επισκευής-αποκατάστασης με στεγνά

αδρανή,

5. Θερμαινόμενη δεξαμενή συνδετικού υλικού,

6. Χωρητικότητα δεξαμενής συνδετικού υλικού: >600 lt.,

7. Χωρητικότητα σε αδρανή > 3 m3,

8. Δοσολογία καθορίζεται μέσω υδραυλικών βαλβίδων,

9. Αριθμός διαμερισμάτων αδρανών: 2.

Διευκρινίζεται ότι στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά και χρήση του εν λόγω μηχανήματος μετά

των καυσίμων του προς και από οποιοδήποτε σημείο και όσες φορές απαιτηθεί, οι επιτόπιες

διαδρομές τους στις περιοχές επέμβασης καθώς και οι αμοιβές του οδηγού και όλου του τεχνικού

προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί.

Επιμέτρηση με βάση ζυγολόγια προσκομιζομένου προς διάστρωση ασφαλτομίγματος.

Τιμή ανά τόνο διαστρωθέντος ασφαλτομίγματος.
Ευρώ (Αριθμητικά) : 600,00

(Ολογράφως) : εξακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Δ08.01 Επισκευή φθορών ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας οδοστρώματος αστικής οδού, με
εγκυβωτισμό  ψυχρού ασφαλτομίγματος.

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4720Α

Επισκευή φθορών ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας οδοστρώματος αστικής οδού, με χρήση έτοιμου

ψυχρού ασφαλτομίγματος από ειδικής συνθέσεως συνδετικό υλικό, εμβαδού μέχρι 1,0 τ.μ. και βάθους

έως 10 εκ.,  με οριοθέτηση  και ορθογωνισμό  της λακκούβας, με χρήση ασφαλτοκόπτη, με εκσκαφή
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μέχρι την πλήρη αφαίρεση του ασφαλτικού υλικού που έχει αποσαρθρωθεί, κατακορύφωση και

ευθυγράμμιση των παρειών, συμπύκνωση του πυθμένα, απομάκρυνση και μεταφορά των προϊόντων

εκσκαφής. Εάν το βάθος επισκευής υπερβαίνει τα 10 εκ. συνίσταται η κατασκευή στρώσης βάσης από

θραυστά αδρανή λατομείου συμπυκνωμένου πάχους τουλάχιστον 10 εκ. Στην τιμή περιλαμβάνεται η

δαπάνη προμήθειας επί τόπου του έργου του ψυχρού ασφαλτομίγματος με τη σταλία του αυτοκινήτου

και τη μεταφορά όλων των απαιτούμενων υλικών και εξοπλισμού στη θέση ενσωμάτωσης,η χρήση του

ασφαλτοκόπτη, ο καθαρισμός κι απαμάκρυνση των σαθρών υλικών και στάσιμων νερών ή λάσπης, η

πλήρωση και συμπύκνωση του πυθμένα αν απαιτείται, η πλήρωση του λάκκου με ψυχρό ασφαλτόμιγμα

κατά τρόπο που να καλύπτονται πλήρως οι γωνίες επιδιώκοντας η στάθμη του υλικού να είναι

ελαφρώς υψηλότερη από την επιθυμητή τελική στάθμη του οδοστρώματος κατά 1 με 2 εκ., συμπύκνωση

αυτού με κάθε πρόσφορο μέσο (μικρούς οδοστρωτήρες, μικρούς δονητές BOMAC, δονητικές πλάκες ή

ακόμη και με χειροκίνητα μέσα) ειδιαιτέρως στις παρειές του λάκκου, μέχρι επιτεύξεως του

απαιτούμενου βαθμού συμπύκνωσης, καθώς κι οποιαδήποτε άλλη εργασία είναι απαραίτητη για την

πλήρη αποκατάσταση της φθοράς του ασφαλτικού οδοστρώματος. Η τελική στάθμη της επισκευασθείσας

φθοράς θα ευρίσκεται υποχρεωτικά στο ίδιο επίπεδο και σε συνέχεια της επιφανείας του

υφιστάμενου οδοστρώματος. Σημείωση: Λόγω μικρού πλάτους ορισμένων οδών θα πρέπει να ληφθεί

υπόψη η χρήση μικρού οχήματος μεταφοράς ασφαλτομίγματος και λοιπών υλικών. Το παρόν άρθρο θα

έχει εφαρμογή για μικρής επιφανειακής κλίμακας επισκευές οδοστρώματος (μέχρι 1 τ.μ.). Εργασίες

που αφορούν παρεμβάσεις επισκευών έως και 30μ2 αποζημειώνονται με το άρθρο της Μελέτης ΝΑΟΔΟ

Ν\Δ08.02 "Επισκευή φθορών ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας οδοστρώματος αστικής οδού,  με

εγκιβωτισμό θερμού ασφαλτομίγματος". Επισκευές  μεγαλύτερης επιφάνειας και έως 50 τ.μ.

αποζημειώνονται με το επίσημο άρθρο της Μελέτης Δ06 "Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους

επιμετρούμενες κατά βάρος" και γίνεται υποχρεωτικά χρήση θερμού ασφαλτομίγματος.

Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται κάθε εργασία, υλικό  ή μικροϋλικό που είναι απαραίτητα για

την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, καθώς και τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, που λαμβάνονται

πριν ή κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Τιμή ανά m2 επισκευασθείσης φθοράς.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Δ08.02 Επισκευή φθορών ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας οδοστρώματος αστικής οδού,  με
εγκιβωτισμό θερμού ασφαλτομίγματος.

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4720Α

Επισκευή φθορών ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας οδοστρώματος αστικής οδού εμβαδού μέχρι 30 τ.μ.

και βάθους έως 15 εκ. με θερμό ασφαλτικό σκυρόδεμα τύπου ΑΣ 12,5 σε στρώσεις συμπυκνωμένου

πάχος έκαστης μεταξύ 4 έως 6 εκ., σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-

03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος" και συμπληρωματικά με την

Π.Τ.Π. Α-265, με χρήση θραυστού υλικού λατομείου, κοινής ασφάλτου και ασφαλτικού διαλύματος ΜΕ

Ο, δηλαδή οριοθέτηση της επιφανείας προς επισκευή, κοπή ασφαλτοτάπητα με ασφαλτοκόπτη μέχρι

βάθους 15 εκ., εκσκαφή μέχρι την πλήρη αφαίρεση του ασφαλτικού υλικού που έχει αποσαρθρωθεί,

κατακορύφωση και ευθυγράμμιση των παρειών, συμπύκνωση του πυθμένα, απομάκρυνση και μεταφορά των

προϊόντων εκσκαφής, δαπάνη ασφαλτικής προεπάλειψης ή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης, δαπάνη

μεταφοράς και διάστρωσης του ασφαλτομίγματος,  συμπύκνωση αυτού με κάθε πρόσφορο μέσο (μικρούς

οδοστρωτήρες, μικρούς δονητές BOMAC, δονητικές πλάκες ή ακόμη και με χειροκίνητα μέσα) μέχρι

επιτεύξεως του απαιτούμενου βαθμού συμπύκνωσης, σκούπισμα, καθαρισμός καθώς κι οποιαδήποτε άλλη

εργασία είναι απαραίτητη για την πλήρη αποκατάσταση της φθοράς του ασφαλτικού οδοστρώματος.

Προμήθεια επί τόπου του έργου ασφαλτικού  μίγματος, ασφαλτικού διαλύματος προεπαλείψεως ή

ασφαλτικής συγκολλητικής επαλείψεως, διάνοιξις λάκκων, εργασία επισκευής φθοράς, μετά της

προμηθείας επί τόπου απάντων των απαιτουμένων υλικών κι απομάκρυνση των ακατάλληλων προϊόντων

εκσκαφής. Η ανώτατη στάθμη της επισκευασθείσας φθοράς θα ευρίσκεται υποχρεωτικά στο ίδιο

επίπεδο και σε συνέχεια της επιφανείας του υφιστάμενου οδοστρώματος.

Σημείωση: Λόγω μικρού πλάτους ορισμένων οδών θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η χρήση μικρού οχήματος

μεταφοράς ασφαλτομίγματος και λοιπών υλικών.

Το παρόν άρθρο θα έχει εφαρμογή για μικρής επιφανειακής κλίμακας επισκευές οδοστρώματος μέχρι

30,00 τ.μ. (για επισκευές ορθογωνικής διατομής με ελάχιστη πλευρά 0,5 μ.). Τυχόν εργασίες

επισκευής βάσεως - υποβάσεως οδοστρωσίας φθαρμένου οδοστρώματος μεταβλητού πάχους με θραυστά

αδρανή τιμολογούνται για την ίδια επιφάνεια με το άρθρο ΝΑΟΔΟ Ν\Γ02.1.001 της μελέτης. Εργασίες

πέραν των ανωτέρω περιορισμών και έως συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. αποζημειώνονται με το άρθρο

της Μελέτης Δ06 "Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος" και τα

αναγκαία λοιπά επίσημα άρθρα , ενώ οι επιφάνειες πέραν του ορίου αυτού θα κοστολογούνται με τα

αντίστοιχα άρθρα ασφαλτικών που προβλέπονται στην παρούσα μελέτη.

 Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται κάθε εργασία, υλικό  ή μικροϋλικό που είναι απαραίτητα για
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την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, περιλαμβανομένης της αξίας της κοπής του ασφαλτοτάπητα με

ασφαλτοκόπτη, καθώς και τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, που λαμβάνονται πριν ή κατά τη διάρκεια

των εργασιών.

Τιμή ανά κ.μ. συμπυκνωμένου ασφαλτικού μίγματος, ανεξαρτήτως του τρόπου εκτέλεσης των εργασιών

με ή χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων συμπεριλαμβανομένου της αξίας της ασφάλτου.

(1 m3)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 300,00

(Ολογράφως) : τριακόσια

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.01.02 Kαλύμματα φρεατίων Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752

Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας

ικανότητας D που προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης).

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου

και του πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του

καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης

με σκυρόδεμα.

 Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron).

 Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή

επιμέτρηση με ζύγιση)

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης, ανεξαρτήτως της

φέρουσας ικανότητας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,90

(Ολογράφως) : δύο και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.02.03 Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, τυποποιημένες,
ηλεκτροπρεσσαριστές, γαλβανισμένες

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, με το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως

τοποθετημένες, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του πλαισίου

έδρασης αυτής, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης της εσχάρας με χρήση

στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με τσιμεντοκονία, μη

συρρικνούμενο κονίαμα ή εποξειδικά κονιάματα.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφιασταμένων κατασκευών

(αντικατάσταση εσχαρών).

Επιμέτρηση για τις μεν τυποποιημένες εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης με βάση

τους πίνακες  βαρών του κατασκευαστή, για τις δε ηλεκτροσυγκολλητές εσχάρες νε

βάση αναλυτικούς υπολογισμούς των ράβδων και λοιπών διατομών μορφοχάλυβα που

χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται

αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση.

 Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, τυποπ/οιημένες, ηλεκτροπρεσσαριστές, γαλβανισμένες.

 Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισμένες ηλεκτροπρεσσαριστές, σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-01-03 "Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροπρεσσαριστές"

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,10

(Ολογράφως) : τρία και δέκα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Ε04.2.2 Σιδηρά κιγκλιδώματα

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2652

Σιδηρά κιγκλιδώματα από μορφοσίδηρο και ελάσματα ποιότητας S235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025-1 ή

χαλυβδοσωλήνες μαύρες πάχους τουλάχιστον 3mm διαφόρων διατομών,διαμορφωμένα σύμφωνα με τις

οδηγίες της Επίβλεψης.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η αποξήλωση των υπαρχόντων κιγκλιδωμάτων, όπου χρειάζεται, και η ενδεχόμενη επανατοποθέτησή

τους

- η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των στοιχείων του κιγκλιδώματος, πλήρως

διαμορφωμένων σε εγκατάσταση που διαθέτει τις απαιτούμενες εργαλειομηχανές, που θα έχουν

υποστεί καθαρισμό επιφανείας με μεταλλοβολή ή αμμοβολή ποιότητας SA 2 1/2, σύμφωνα με το

πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8504-1 και αντισκωριακή προστασία με δύο στρώσεις βαφής βάσεως ψευδαργύρου,

πάχους ξηρού υμένα (εκάστης) 25  5 μm

- η πάκτωση των ορθοστατών και αντηρίδων σε υφιστάμενες κατασκευές από σκυρόδεμα (διάνοιξη οπής

με κρουστικοπεριστροφικό εργαλείο, κατακορύφωση και πάκτωση με τσιμεντοκονία ή εποξειδικό

κονίαμα), ή η αγκύρωσή τους με αγκύρια διαστελλομένης κεφαλής ή ρητινικής πάκτωσης

- η συναρμολόγηση του κιγκλιδώματος με κοχλίωση ή/και επι τόπου ηλεκτροσυγκόλληση

- η τελική βαφή των στοιχείων του κιγκλιδώματος με δύο στρώσεις μίνιον και με ελαιόχρωμα

αλκυδικής σιλικόνης σε δύο στρώσεις συνολικού πάχους ξηρού υμένα 125 μm

Τιμή ανά χιλιόγραμμο τοποθετημένου σιδηρού κιγκλιδώματος.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,00

(Ολογράφως) : επτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Ε05.2.2 Περίφραξη ασφαλείας

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6812

Κατασκευή περίφραξης ασφαλείας στα σημεία παρέμβασης, τα οποία καθορίζονται κατόπιν εντολής της

αρμόδιας Διεύθυνσης Δόμησης λόγω επικίνδυνων κτισμάτων, ύψους περίπου 2,00m, είτε από από

στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα σ'όλο το ύψος, είτε από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα

μέχρι ύψους περίπου 0,80m και από γαλβανισμένο πλέγμα στο υπόλοιπο ύψος, στερεωμένη σε

γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη

ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DW 40mm (σπειρώματος: thread size R=1 ½΄΄, dεξ=48,3mm, πάχους

τοιχώματος 3,2mm) ανά αποστάσεις έως 1,50 m, πακτωμένους στο έδαφος, με σκυρόδεμα κατηγορίας

C12/15 εφ'όσον κρίνεται απαραίτητο.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και μεταφορά στη θέση κατασκευής της λαμαρίνας, του πλέγματος, των πασσάλων

και των λοιπών απαιτουμένων υλικών

- η διάνοιξη των οπών πάκτωσης των πασσάλων και η πάκτωση αυτών

- η τοποθέτηση και στερέωση της λαμαρίνας και του πλέγματος

- οι τυχόν φθορές και απομειώσεις των ενσωματουμένων υλικών

Γενικά όλα τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και η πλήρης εργασία.

Τιμή ανά μέτρο μήκους

Ευρώ (Αριθμητικά) : 38,00

(Ολογράφως) : τριάντα οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Β02 Επιπρόσθετη αμοιβή, άπαξ, ανά σημείο παρέμβασης λόγω σποραδικότητας εργασιών

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6087

Επιπρόσθετη αμοιβή ανά σημείο παρέμβασης λόγω σποραδικότητας εργασιών

Επιπρόσθετη αμοιβή καταβαλλόμενη λόγω σποραδικότητας των σημείων που χρήζουν άμεσα λήψη μέτρων

προστασίας και άρση επικινδυνότητας.

Η πρόσθετη αυτή τιμή εφαρμόζεται, άπαξ, ανά σημείο παρέμβασης και περιλαμβάνει τις επιπλέον

δαπάνες που απορρέουν από την εγκατάσταση – απεγκατάσταση εργοταξίου και υποαπασχόλησης

μηχανημάτων και εργατοτεχνικού προσωπικού, εξαιτίας της απόστασης μεταξύ των σημείων

παρέμβασης.
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Τιμή κατ’ αποκοπή, άπαξ, ανά σημείο παρέμβασης

Ευρώ (Αριθμητικά) : 120,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν1 Καταγραφή και αποτύπωση όλων των σημείων προς αποκατάσταση

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης:

Καταγραφή μέσω Excel και αποτύπωση πάνω σε χάρτες ή μέσω GIS, σύμφωνα και με τις οδηγίες της

Επίβλεψης, των σημείων σε όλη την έκταση του Δήμου Αθηναίων τα οποία χρήζουν αποκατάστασης.

Επίσης κατά τη διάρκεια του έργου θα καταγράφονται και θα αποτυπώνονται τα σημεία στα οποία

έγιναν υποστηρικτικές παρεμβάσεις άρσης της επικινδυνότητας, έτσι ώστε να υπάρχει κάθε στιγμή

μια ολοκληρωμένη εικόνα των επικίνδυνων σημείων.

(Ολογράφως) : πέντε χιλιάδες

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5.000,00
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